
BASF Mexicana, S.A. de C.V. 
Planta Altamira                                       

 
 No. de Producto:  N.D. 
 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
 

1.- FECHA DE ELABORACIÓN:  25 – Febrero – 2005   2.- FECHA DE REVISIÓN:  25 – Febrero – 2005  
  
  
  

SECCIÓN   I.-   DATOS GENERALES  DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA  
 

 
1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 

 
2.- EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL TEL. 

BASF Mexicana, S.A. de C.V.  01 (833)  2-29-1000         fax 01 (833) 2-29-1061 
 
3.- DOMICILIO COMPLETO: 

Boulevard de los Ríos             Km. 1+880                          Puerto Industrial                             89600 
C A L L E Nº EXT. Nº INT. C O L O N I A CÓDIGO POSTAL 

Altamira Tamaulipas 
DELEGACIÓN / MUNICIPIO LOCALIDAD O POBLACIÓN 

 
 
 

SECCIÓN  II.-  DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
 

 
1.- NOMBRE COMERCIAL: CABRIO  ® C  

2.- NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO: Ingrediente Activo:  BOSCALID y  
 
3.- FAMILIA QUÍMICA: Fungicida PYRACLOSTROBIN.  
 
4.- SINÓNIMOS: N.D.    

5.- OTROS DATOS Usos:  Producto de Protección para cosecha, 
 fungicida. Granulos dispersos en agua.  

 
 
 

SECCIÓN III.-  IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES 
 

1.- %  Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES 2.- Nº CAS 3.- Nº O.N.U. 4.- CPT, CCT ó P 5.- IPVS 6.- GRADO DE RIESGO 

     S I R ESPECIAL EPP. 

25.2% BOSCALID: 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-
2-yl)nicotinamide 188425-85-6 3077 N.D. N.D. 2 1 0 N.A.  
12.8% PYRACLOSTROBIN: Metil N-{2-[1-(4-
Clorofenil)-1H-Pirazol-3-il]oximetil]fenil} (N-
metoxi)carbamato 
(Equivalente a 128 g de i.a./Kg de producto) 

175013-18-0 
 3077 N.D. N.D. 2 1 0 N.A.  

62% INGREDIENTES INERTES: 
Antiespumante, humectante, dispersantes, 
diluyentes, portadores y compuestos 
relacionados. 

N.D.  N.D. N.D. 0 0 0 N.A.  

          

 
 
 

SECCIÓN IV.-  PROPIEDADES  FISICO-QUIMICAS 
 
 
1.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C): N.D.  

2.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C): N.D. 
 
3.- TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C): N.D.  

4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N.D. 
 
5.- DENSIDAD RELATIVA: N.D.  

6.- DENSIDAD DE VAPOR (aire=1): N.D. 
 
7.- PESO MOLECULAR: N.D.  

8.- ESTADO  FÍSICO, COLOR Y OLOR: Sólido (gránulos), café y característico. 
 
9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (butil-acetato=1): N.D.  

10.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Dispersable.  
 
11.- PRESIÓN DE VAPOR mm Hg 20°C: < 1  

12.-% DE VOLATILIDAD: N.D. 
 
13.- LIMITES DE FLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD:   

14.- OTROS  DATOS: pH: 6.5 Densidad volumétrica: 600 Kg/m3 
N.D. N.D. INFERIOR: 

 

  
SUPERIOR: 

 

Temperatura de descomposición térmica: 172°C 
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SECCIÓN V.-  RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

 
 
1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: 

X  X X X  
NIEBLA DE AGUA 

 

 
ESPUMA  

 
CO 2  

 
POLVO QUÍMICO SECO 

 

 
OTROS 

 

 
2.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Equipo completo de bombero y equipo de aire autocontenido.  No descontamine 

personal ni equipo sin equipo de protección. 
 
3.- PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: Alejar a las personas ajenas a la situación. Contenga el producto 

y evite que se disperse.  Use la menor cantidad posible de agua y 
evite que ésta llegue a alcantarillados o mantos acuíferos. 

  
4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: O respirar los humos generados por la descomposición, mantener los 

contenedores fríos con agua pulverizada  
  
5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS PARA LA SALUD: Óxidos de carbono, óxidos de fósforo, cloruro de hidrógeno, sulfuro de 

hidrógeno,  compuestos organoclorados y óxidos de azufre.  

 
SECCIÓN VI.-  DATOS DE REACTIVIDAD 

 
 
1.-
 

 SUSTANCIA: 
 
2.- CONDICIONES A EVITAR: Calor, almacenar a la intemperie y tem- 

X           
ESTABLE 

 

 
INESTABLE 

 

peraturas extremas. 
 
3.- INCOMPATIBILIDAD  (SUSTANCIA A EVITAR): Agentes oxidantes y  

4.- PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: Óxidos de carbono,  
fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.  óxidos de fósforo, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno,  

compuestos organoclorados y óxidos de azufre. 
 
POLIMERIZACIÓN ESPONTANEA: 

 
PUEDE OCURRIR    

NO PUEDE OCURRIR X   
CONDICIONES A EVITAR: 
 

N.A. 

 
SECCIÓN VII.-  RIESGOS PARA LA SALUD 

 
1A. PARTE EFECTOS A LA SALUD 
  
1.- POR EXPOSICIÓ AGUDA          N 

 
a) INGESTIÓN ACCIDENTAL Puede ser tóxico y causar disturbios gastrointestinales.   
b) INHALACIÓN Puede causar irritación, dolor de cabeza, somnolencia.    
c) PIEL (CONTACTO Y ABSORCIÓN): Se absorbe inadvertidamente a través de la piel llegando a causar 

severo envenenamiento. 
   

d) OJOS Es irritante.  
POR EXPOSICIÓN CRÓNICA N.D. 
 
2.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO 

 
CANCERÍGENA N

O 
 

MUTAGENICA N
O 

 
TERATOGENICA N

O 
 
OTRAS (ESPECIFICAR)   

 
STPS (NOM-010-STPS) 

 
SI     

NO  X   
 
FUENTE APROBADA     

 
SI     

NO X   
ESPECIFICAR   

DL50/oral/rata/:1,490 mg/kg; CL50/ihal/rata/: 5.4 mg/kg (4 h); DL50/piel/conejo/: 2000 mg/kg. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  ( DL 50 ,  CL  50    ETC. )  
 

 
2A. PARTE                                          EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
a) CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua constante durante 15 minutos y llamar al médico. 
 
b) CONTACTO CON LA PIEL: Retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.  Llamar al médico. 
 
c) INGESTIÓN: Lavar la boca inmediatamente y beber abundante agua. NOINDUCIR AL VÓMITO.  Consultar al médico.  
 
d) INHALACIÓN: Retirar a  la persona del área contaminada a donde se respire aire fresco, y llamar al médico. 
 
1.- OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD Nunca dar a beber o ingerir nada si la persona esta inconsciente o presenta 

convulsiones.  
 
2.- DATOS PARA EL MEDICO Tratamiento sintomático (descontaminación y funciones vitales).  Mantener en observación al paciente 

durante al menos 24 horas y dar respiración artificial en caso de ser necesario.  
 
3.- ANTÍDOTO (DOSIS, EN CASO DE EXISTIR) No se conocen antídotos específicos.    

PAC 72-22-SI-02 ANEXO  8 
 Hoja  2 de  3 
 



BASF Mexicana, S.A. de C.V. 
Planta Altamira                                       

 
 No. de Producto:  N.D. 
 

 
 

         SECCIÓN  VIII.-  INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 
 

Barrer el material seco con pala o algún otro medio mecánico evitando la formación de polvos, posteriormente lavar con 
abundantes agua, contenga y absorba la solución de enjuague con material absorbente con arena, tierra, etc. Las áreas 
de derrame lavar con agua evitando que entre a sistemas de alcantarillado o mantos acuíferos sin un previo tratamiento. 
Asegurarse de traer el equipo de protección personal, ver sección IX. 

 
         SECCIÓN  IX.-  PROTECCIÓN ESPECIAL 

 
 
1.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Los trabajadores deben de seguir las medidas de seguridad utilizadas para el manejo de productos químicos. 
Lentes de seguridad o goggles, guantes de cuero o carnaza, mandil de vinilo y mascarilla de cara completa con 
cartuchos para polvos. 
Entre pausas del manejo y antes de ingerir alimentos, se recomienda lavarse las manos y cara con abundante agua y 
jabón. 
 
2.- VENTILACIÓN: 

 Instalación extractora. 
 
 

         SECCIÓN  X.-  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN  
 

 

De acuerdo a la legislación actual es un producto clase 6.1 “Materiales Tóxicos” y debe ser transportado en cualquier 
vehículo autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
Etiquetar como Sustancia Tóxica.  N° de la ONU:  3077.  N° de guía:  171 

 
 

         SECCIÓN  XI.-  INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 
 

 

Embalaje que no este contaminado puede volver a utilizarse, embalaje contaminado deberá ser dispuesto de igual 
manera que su Producto. 
Información de eliminación: No es fácilmente biodegradable el BOSCALID y PYRACLOSTROBIN. 
Toxicidad a peces: 
CL50 Onocorhynchus mikiss: 0.042 mg/lt.  
Este producto es muy tóxico a organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a el medio ambiente acuático.  
Disponer de acuerdo a la legislaciones gubernamentales vigentes. 

 
 

         SECCIÓN  XII.-  PRECAUCIONES ESPECIALES 
 

 
1.- PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar cerrado, fresco y seco. No se almacene con bebidas, ropa y productos alimenticios. 
Éste producto no deberá ser manejado por niños ni mujeres embarazadas, ni en lactancia y personas menores a18 
años.  
El producto no debe estar al alcance de animales domésticos o niños. 
Evite contacto con materiales incompatible (agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes).  
 
2.- OTRAS PRECAUCIONES 

Evitar la acumulación de polvos, puede causar mezclas explosivas con el aire. Evitar las descargas electrostáticas, 
fuentes de ignición.   
 y respiración de polvos. Evitar cualquier fuente de ignición. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. 
Mantener alejado del calor y proteger de la humedad y de luz solar directa.  Proteger de una temperatura mayor a 40°C.  
Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses. 

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las 
propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones 
y normativas correspondientes. 
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